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uznawania sprawozdan z badan. BADANIA
Nr akredytacji AB 196

‘ PCA
N\ LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE | ruus i
‘ Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytaciji,
sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA dotyczgcych wzajemnego %
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Zleceniodawca:

ALUPROF S.A. Zakiad w Opolu ul. Gostawicka 3 45-446 Opole
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Zaluzja zewnetrzna zwijana systemu ALUPROF® z profili PA 39 w prowadnicach PU 29,
PPD 79, PP 53, PP.53-E, PK 53, PPDO 53

Metody badawcze:
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PN-EN 1932:2005 Zastony zewnetrzne i zaluzje -- Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem —
Metody badan

Z8\\
RN
NS

7
7z

%

Dokumenty normatywne ktére sg podstawag klasyfikacji:

PN-EN 13659+A1:2008 Zaluzje. Wymagania eksploatacyjne tacznie z bezpieczeristwem

Dokumenty przywotane w klasyfikacji:

Sprawozdanie z badan 65/09/LMW - badanie odpornosci na obcigzenie wiatrem
zaluzji zewnetrznej zwijanej systemu ALUPROF?® z profili PA 39 w prowadnicach

PP 63
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Uzyskana kwalifikacja:

Obciazenie
Szerokosé bezpieczne Uzyskana
rolety [nm] [EEEEEEas I klasa
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Metalplast KARO Ziotéw SA, ul Kujanska 10e, 77-400 Ztotow
www. metalplast-karo.pl, e-mail: ramb@gk-kety.com.pl
NIP 7687-000-00-75 REGON 000057388 KRS 0000120632

Grupa Kety tel. +48 672650401, fax +48 672650400, kapitat zaktadowy 17.900.000 PLN




